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Farveplan for ejendommen Frederiksberg 
Alle 45 / Henrik Ibsens Vej 1 
Baggrund for den justerede farveplan for Ejendommen  
Frederiksberg Alle 45 og Henrik Ibsens vej 1.  
Glans justeres således at den samme type væg har den samme glans. Dagens 
akrylmalinger kan være ekstremt slidstærke og smudsafvisende også i de matte 
versioner, dvs. glans 5-10. Derfor er der i dag ingen særlig grund til at f.eks. 
trappeopgangens lyseblå vægge har glans 25, som nu er tilfældet. 

Lidt lysere Gesimsbånd: Gesimsbåndet er det bånd der adskiller murstensfacaden 
og den nederste pudsede del af facaden. I øjeblikket adskiller sig gesimsbåndets 
farve fra facadefarven i kulør, men ikke i lysværdi. Kontrasten mellem gesims-
bånd og pudset facade er derfor meget lille og de to dele ”flyder sammen” visu-
elt. Kontrasten bør ifølge mig øges en anelse – ikke meget - ved at gesimsbåndet 
får en lidt lysere grå farve. 

Gulv i tårnværelse lyst gråt i stedet for hvidt. - Hvid er en utraditionel og også 
lidt upraktisk farve til gulve, da det hurtigt kommer til at se beskidt ud. Lys grå 
er mere klassisk og mere i overensstemmelse med husets alder. 

Reducering af antallet beige farver:  Områderne udvendig facade, gårdfacade, 
passage, bagtrappevæg + 2 gangarealer på loftet indeholder i alt 4 forskellige 
beige farvenuancer der alle ligger indenfor det samme farveområde. Her er et 
par forslag til opstramning: 

Hvide vægge på hele 5. sal: Lige nu er tørrelofterne hvide, men gangarealerne 
deroppe er beige – og der er 2 forskellige beige. Ved at lave hele etagens vægge 
hvide forsvinder 2 af de 4 beige nuancer, samtidigt med at vægge omkring lofts-
rum så får samme farve som vægge omkring kælderrum – hvilket kan fremstå 
stringent.  

Hvis man så kigger på de to beige nuancer som står tilbage så har udvendig fa-
cade omtrent den samme farve som passage samt bagtrappevæg – den er kaldt 
”Coffee Whisper” i Dyrups udgave - mens gårdfacadens farve adskiller sig lidt 
herfra, ved at være en anelse mere gul. Denne forskel kan eventuelt forsvares 
med at gårdens mursten er gule, mens udvendige mursten er røde. Personlig sy-
nes jeg at gårdfacadens farve også ville passe udmærket til den udvendige fa-
cade, men den nuværende forskel er vel egentlig også ok. 

Men… Coffee Whisper optræder som sagt også i passagen og på bagtrappen. Jeg 
kan se en vis logik i at passage og bagtrappe har samme farve - begge steder 
kan kategoriseres som ”rustikke gennemgangsarealer” - men jeg synes ikke det 
fremstår naturligt at farven fra den udvendige facade forgrener sig helt hen til 
bagtrappens væg, som nu er tilfældet. Der er ikke rigtig ”slægtskab” mellem 
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disse bygningsflader. Jeg vil foreslå at man beholder slægtskabet mellem pas-
sage og bagtrappe, men ændrer vægfarven her til en farve som er gavnlig for 
begge disse områder. En køligt grå farve med en lysværdi der ligger mellem pas-
sagens lysegrå paneler og mørkegrå karme (som f.eks. NCS S 2005-B20G) ville i 
mine øjne skabe en naturlig overgang fra hovedtrappens sarte lyseblå til det 
mere rustikke udemiljø. Samtidigt ville man opnå en naturlig adskillelse mellem 
facadernes to beige nuancer samt opnå en logisk forskel på udvendig facade og 
passage. 

På bagtrappen ville indførelsen af den samme grå farve føre til en mere sober 
helhed og samtidigt en kontrasterende baggrund til den flot mørkerøde håndliste 
som dermed ville stå mere markant frem. Jeg ville også lade den mørkegrå farve 
fra passagens (og trappeopgangenes) dørkarme flyttes over til bagtrappen, såle-
des at alt træværk her fik denne farve. Herved ville husets alle karme få den 
samme farve. Den lidt ”militærgrønlige” farve som nu er på bagtrappens træ-
værk samt loftsdøre ville så forsvinde helt fra huset, idet jeg foreslår at den mør-
kegrå fortsætter op på loftsetagens træværk. Ændringen ville skabe større sam-
menhængskraft i husets farvesætning, men også sørge for at bagtrappens farver 
blev aftemte i forhold til hovedtrappens farver - således at der var en forbindelse 
her, men også en forskel der svarer til forskellen i områdernes funktion/karakter.  

En opsummering af forslaget ville så lyde: 

 Ny (grålig) farve på passagens vægge (f.eks. NCS S 2005-B20G) 
 Denne farve bruges også på bagtrappens (under-)vægge 
 Karm-farven fra hovedtrappe/passage benyttes både til bagtrappens og 

5.salens træværk. 
 
Henrik Ibsens Vej       

Flade  Farve  Maling

Pudset facade / Stuen  NCS S 1005‐Y50R Dyrup, Silan (glans 2) 

Sokkel  s5500n  Nordsjö, Mester 6 (glans 6) 

Gesimsbånd  Lidt lysere grå end “on 78” Nordsjö, Murtex V (glans 2) 

Porte/døre  Københavnergrøn RAL 6009*
B&J, Vandig vinduesmaling (glans 
30)

Vinduer/døre Stuen   Københavnergrøn RAL 6009* 
B&J, Vandig vinduesmaling (glans 
30) 

Vinduer fra 1. sal og op  (Brun) Dodenkop RAL 8016  Tilpasses tidligere bemaling 

Balkon‐gelænder  Sort  Metalmaling, blank 

Trappetrin foran porte (sten)  Ingen bemaling    

 (Koderne for facade, sokkel og gesimsbånd har den form som er brugt i malerfirmaet Sehards farveplan vedr. facade, fra sept. 2012) 
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Henrik Ibsens Vej 1  Ejendommens gård  Passage mod Henrik Ibsens Vej 

Facaden i ejendommens gård 

Flade  Farve  Maling 

Pudset facade / Stuen  NCS S 1002‐Y15R Nordsjö, Murtex V (glans 2) 

Gesimsbånd  Lidt lysere grå end “on 78” Nordsjö, Murtex V (glans 2) 

Sokkel  s5500n  Nordsjö, Mester 6 (glans 6) 

Porte/døre  Københavnergrøn RAL 6009* 
B&J, Vandig vinduesmaling (glans 
30) 

Vinduer Stuen  Københavnergrøn RAL 6009*
B&J, Vandig vinduesmaling (glans 
30)

Vinduer fra 1. sal og op  (Brun) Dodenkop RAL 8016 Tilpasses tidligere bemaling 

Passagen mod Henrik Ibsensvej 

Flade Farve Maling 
Væg CS S 2005-B20G Flügger Dekso 5 
Paneler og døre (inderside 
af port) wY1 3 wZ1 7 

Nordsjö, Superfinish V 40 
(glans 40) 

Dørkarme wB1 2,5   wW1 125 
Nordsjö, Superfinish V 40 
(glans 40) 

Fodlister wY1 13   wZ1 92,5   

Loft Hvid 
Valgfri loftsmaling (glans 2-
4) 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hovedtrappen                        Bagtrappen  5. sal loft Kælder 

 
Hovedtrappen 
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Flade Farve Maling 

Væg 
621025 (NP: 0.60   NQ: 
0.60 NT:1.80   NW: 0.65) 

Dyrup 25 Robust/vaskbar (kan æn‐
dres til Flügger Dekso 5 eller anden 
robust maling i glans 5‐10) 

Paneler, døre og vinduer wY1 3 wZ1 7 
 Nordsjö, Superfinish V 40 
(glans 40) 

Karme 
wB1 2,5   wW1 125      wY1 
13   wZ1 92,5 

Nordsjö, Superfinish V 40 
(glans 40) 

Loft Hvid 
Valgfri loftsmaling (glans 2-
4) 

Bagtrappen 
Flade Farve Maling 

Undervæg NCS S 2005-B20G 
Væg (glans 5-10) Ro-
bust/vaskbar 

Overvæg + loft Hvid Væg (glans 5) 

Baluster, døre og karme 
wB1 2,5 wW1 125                
wY1 13 wZ1 92,5 

Nordsjö, Superfinish V 40                    

wY1 13 wZ1 92,5 (glans 40)
Håndliste NCS S 6030-R* Træ, akryl (glans 40) 
5 sal loft 
Flade Farve Maling 

Væg i gangareal Hvid 
Tilpasses tidligere bemaling 
(mat) 

Tørrelofter Hvid 
Tilpasses tidligere bemaling 
(mat) 

Døre og karme 
wB1 2,5 wW1 125                
wY1 13 wZ1 92,5 

Nordsjö, Superfinish  V 40 
(glans 40) 

Tårnværelse væg Hvid Væg (glans 5) 
Tårnværelse gulv Lys Grå Gulvmaling, akryl 
Kælder 
Flade Farve Maling 
Vægge Hvid Kalk 
 

Vedtaget af bestyrelsen i november 2014. 

 

 


