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ENERGIMARKNINGSRAPPORT

ENERGIMARKET

FORMALET MED ENERGIM/ZRKNINGEN

Energimaerkning af bygninger har to format:

1. Merkningen synligger bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, nar
en bygning eller lejlighed salges eller udlejes.
2. Markningen giver et overblik over de energimaessige forbedringer, som er rentable at

gennemfgre - hvad de gar ud pa, hvad de koster at gennemfgre, hvor meget energi og CO2 man
sparer, og hvor stor besparelse der kan opnas pa el- og varmeregninger.

Merkningen udfgres af en energikonsulent, som maler bygningen op og undersgger kvaliteten af
isolering, vinduer og dgre, varmeinstallation m.v. P& det grundlag beregnes bygningens energiforbrug
under standardbetingelser for vejr, familiestgrrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret preaecis indikator for bygningens energimaessige kvalitet - i modsaetning
til det faktiske forbrug, som naturligvis er staerkt afhaengigt bade af vejret og af de vaner, som
bygningens brugere har. Nogle sparer pa varmen, mens andre fyrer for dbne vinduer eller har huset fuldt
af teenagere, som bruger store mangder varmt vand. Market fortaeller altsd om bygningens kvalitet -
ikke om méaden den bruges pa, eller om vinteren var kold eller mild.
&
ENE2RGI

STYRELSEN
BYGNINGENS ENERGIMARKE
P3 energimaerkningsskalaen vises
bygningens nuvaerende energimaerke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve Nuvaerende
op til energikravene for A2010.

v
Hvis de rentable energibesparelsesforslag ﬂ ﬂ M E E n E H E
A

gennemfgres, vil bygningen fa energimaerke
D
Nye bygninger

Hvis de energibesparelser, der kan
overvejes i forbindelse med en renovering
eller vedligeholdelse 0gsad gennemfgres, vil
bygningen fa energimaerke C

Arligt varmeforbrug

437,38 MWh fjernvarme 274.972 kr
Samlet energiudgift 274.972 kr
Samlet CO, udledning 61,67 ton
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BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de
bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag,
og sa selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anfgrt den arlige besparelse i kroner
og i CO2-udledningen, som forslaget vil medfgre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen ogsa anfert. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen
kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgar i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis
dette ikke er tilfeeldet, anses investeringen ikke at vaere rentabel, og investeringen er ikke anfgrt.

Man skal vaere opmaerksom pd, at der er en raekke besparelsesforslag, der i fslge bygningsreglementet
BR10, skal gennemfgres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller

bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Arli
Tag og loft g
gog Investering besparelse
LOFT
Etageadskillelsen mod det uopvarmede loftsrum, bestar af et traebjeelkelag med
breeddebelaegning. Som isolering er der typisk indskudsler mellem bjaelkerne.
Konstruktions- og isoleringsforhold er skgnnet ud fra opfgrelsestidspunktet.
FORBEDRING
Etageadskillesen mod det uopvarmede loftsrum kan efterisoleres med mineraluld 134.400 kr. 23.500 kr.
mellem bjaelkerne. Hvis der dog er indskudsler mellem bjeelkerne, skal leret fjernes 6,72 ton CO,
fgrst, sa der er plads til mineralulden. Hvis der ikke er indskudsler, kan mineralulden
bleeses ind i gennem borede huller i braeddebelagningen. Dette skal dog undersgges
naermere inden arbejdet igangsaettes.
Arli
Ydervaegge g
99 Investering besparelse
MASSIVE YDERVAGGE

Ydervaeggene er massive murede vagge. | stueetagen er tykkelsen 60 cm, dernaest 48
cm og 36 cm pa gverste etage.

Energimaerkningsnummer 311073211
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Vinduer, dgre ovenlys mv. _ Arlig
Investering besparelse

VINDUER

Vinduerne og yderdgrene er monteret med flere forskellige rudetyper. Hovedsageligt

er de monteret med termoruder, men der er stadig visse med 1-lag glas, bdde med

og uden forsatsrude. Der er dog ogsa nye vinduer med energirude med varm kant.

Forslaget er dog ikke rentabelt, dvs. at udgifterne til udskiftning, ikke tjenes hjem

over varmeregningen i de nye vinduers levetid.

FORBEDRING VED RENOVERING

Vinduerne og yderdgrene uden energirude foreslas udskiftet til nye med tolags 32.700 kr.

energiruder med varm kant. 9,36 ton CO,

Gulve . Arlig
Investering besparelse

ETAGEADSKILLELSE

Etageadskillelsen mellem stueetagen og den uopvarmede kalder, bestar af et

betondaek.

FORBEDRING

Etageadskillelsen mellem stueetagen og den uopvarmede kaelder bgr isoleres med 356.300 kr. 12.500 kr.

100 mm mineraluld afsluttet med gipsplade. Dette vil dog veere naesten umuligt idag, 3,55 ton CO,

da der er mange rgr og andre installationer, som breder sig under kalderloftet.

Nogle af disse er dog ikke i brug i dag, og kan saledes fjernes. Tiltaget kan

kombineres med en fremtidig udskiftning af ejendommens rgrsystemer.

Ventilation . Arlig
Investering besparelse

VENTILATION

Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og

aftraeksventiler i bad. Bygningen er rimeligt taet, da konstruktionssamlinger og fuger

ved vindues- og dgrabninger, samt teetningslister i vinduer og udvendige dgre

hovedsageligt er intakte.

Internt varmetilskud . Arlig
Investering besparelse

INTERNT VARMETILSKUD
| beregningen er der regnet med et internt varmetilskud fra personer og apparatur i
lejemalene.
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VARMEANLAG

Varmeanlag _ Arlig
Investering besparelse

FJERNVARME

Ejendommen opvarmes med indirekte fijernvarme leveret af Frederiksberg Forsyning.

Centralvarmeveksleren er en loddet pladevarmeveksler med en skgnnet effekt pa 260

kW. Frederiksberg Forsyning har et krav til fiernvarmeafkglingen pa 31 °C som

gennemsnit over aret. Her i varmecentralen har den i perioden 1/5-2013 - 30-4-2014

veeret pa 30,45 °C. Det overholder lige akkurat ikke kravet, hvilket har udlgst en

ekstrabetaling i perioden pa 805 kr. inkl. moms. For at undgé ekstrabetalinger i

fremtiden for manglende afkgling, kan afkglingen mest effektivt forbedres ved

varmtvandsbeholderen. En ny varmtvandsbeholder med maksimalt antal

varmespiraler, vil kunne preestere en bedre afkgling end den nuveerende. Det vil dog

langt fra veere rentabelt, da ekstrabetalingen for manglende afkgling blot er ganske

beskeden.

VARMEPUMPER

Der er ingen varmepumpe i bygningen. Det vil heller ikke vaere rentabelt at installere

en, da det er billigere at kgbe varmeenergien som fjernvarme, end at producere den

selv i en varmepumpe.

SOLVARME

Der er intet solvarmeanlag pa bygningen.

Varmefordeling . Arlig
Investering besparelse

VARMEFORDELING

Den primzaere opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum.

Varmefordelingsrer er udfgrt som to-strengs anlaeg. Der er desuden vandbaseret

gulvvarme i 4 badevarelser, som er tilsluttet radiatoranlaegget.

VARMER@R

Der er uisolerede varmergr, ventiler og pumper i kaelderen.

FORBEDRING

Efterisolering af uisolerede varmergr, ventiler og pumper i kaelderen. 6.000 kr. 800 kr.

0,22 ton CO,

Energimaerkningsnummer 311073211 5
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VARMER@R

Centralvarmergrene i keelderen er meget darligt isoleret eller slet ikke. |
beregningen er der regnet med en gennemsnitlig isoleringstykkelse p& 10 mm.
Centralvarmeanlaeggets stigstrenge er uisolerede.

FORBEDRING VED RENOVERING

Rgrene i keelderen er meget darligt isoleret eller slet ikke. Derfor er der potentiale i 1.000 kr.
at fa alle rgrene ordenligt isoleret med 30 mm mineraluld. 0,26 ton CO,
Op gennem etagerne er rgrene ikke isolerede, hvilket betyder at der er stor

ukontrolleret varmeafgivelse. Det vil vaere billigere at lade radiatorerne sikre den

ngdvendige varmeafgivelse til rummene. Rgrene bgr derfor isoleres med 30 mm

mineraluld.

VARMEFORDELINGSPUMPER

Der er installeret 2 stk. parallele Grundfos UPE 40-80 pumper. Under
bygningsgennemgangen var begge pumper i drift. Det virker som der kun vil vaere
behov for begge pumper i drift, nar det er aller koldest om vinteren. Dvs. at den ene
pumpe godt kan vaere slukket fordr og efterar, hvor varmebehovet er lavt. Dette kan
om ikke andet afprgves som et forsgg.

AUTOMATIK

Der er termostatventiler pa alle radiatorer, og varmeenergimaler pa
gulvvarmeanlaeggene.

Til requlering af centralvarmeanlaegget er installeret en klimastat, fabrikat Samson
Trovis.

Klimastaten regulerer centralvarmeanlaeggets fremlgbstemperatur efter
udetemperaturen.

Udenfor fyringssaesonen forudsaettes det i beregningen at centralvarmeanlaegget
afbrydes, enten automatisk via klimastaten og udefgleren, eller manuelt ved at lukke
afspaerringsventiler.

Energimaerkningsnummer 311073211 6
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VARMT VAND

Varmt vand _ Arlig
Investering besparelse

VARMT VAND
| beregningen er der indregnet et normalt varmtvandsforbrug pa 250 liter pr. m2
opvarmet boligareal pr. ar.

VARMTVANDSR@R
Tilslutningsrer til varmtvandsbeholder er udfgrt som 1" stalrgr. Rgrene er isoleret
med 20 mm isolering.

FORBEDRING

Isolering af tilslutningsrgr til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udfert enten 3.200 kr. 200 kr.
med rgrskale eller lamelmatter. 0,05 ton CO,
VARMTVANDSR@R

Brugsvandsrgr og cirkulationsledning er i kaelderen og pa loftet gennemsnitligt udfert
som 1 1/4" stalrer. Rerene er isolerede med 20 mm isolering.

FORBEDRING

Isolering af brugsvandsrer og cirkulationsledning i keelder og pa loft op til 50 mm 42.000 kr. 1.900 kr.
isolering, udfgrt enten med rgrskale eller lamelmatter. 0,52 ton CO,
VARMTVANDSR@R

Brugsvandsrgr og cirkulationsledning igennem lejlighederne er udfgrt som 1*
stalrer. Rerene er skgnnet gennemsnitligt isolerede med 20 mm isolering.

VARMTVANDSPUMPER
Cirkulationspumpen til varmt brugsvand er en Grundfos UPS 25-60.

FORBEDRING

Den nuvaerende pumpe vil kunne udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt. 10.000 kr. 800 kr.
0,26 ton CO,

VARMTVANDSBEHOLDER

Varmt brugsvand produceres i 800 | varmtvandsbeholder, isoleret med 75 mm
mineraluld. Beholderen er fra 1997.
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EL

Investering besparelse

BELYSNING
Belysningen pa bade fortrapperne og bagtrapperne bestar af armaturer med
elsparepzrer, og betjenes via en trappeautomat.

SOLCELLER
Der er ingen solceller pa bygningen.

VINDM@LLER
Der eringen vindmglle opstillet til forsyning af bygningen.

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Ejendommen er opfgrti 1899 i 5 etager med uopvarmet kaelder og loftsrum.

Ejendommen bestar af 1 vinkelbygget hus, som er beliggende pa hjgrnet af Frederiksberg Alle 45 og
Henrik Ibsensvej 1.

Ejendommen har et energiforbrug som er pé et rimeligt niveau, og pa niveau med tilsvarende
ejendomme. Forbruget vil dog sagtens kunne sankes en del, hvis der bliver rettet op pa isolering af rgr i
keelder og gennem etagerne. Ligeledes vil en renovering af kaelderens vinduer give en bedre gkonomi, og
iseer hgjnet komfort for de lejligheder, der er beliggende i stueetagen.

Skal der ske en bedring af klimaskaermen, ma det blive ved en udskiftning af de nuvaerende vinduer og
dgre med termoruder og 1-lag glas til nye energiruder.

Hvis den enkelte ejer foretager stgrre ombygninger eller skifter vinduer i lejligheden, vil det have en
positiv effekt 0gsa at isolere vinduesnicher (brystninger) med min. 100 mm mineraluld afsluttet med
gipsplade.

Ud over en bedring af klimaskarmen vil der ogsa ske en vaesentlig bedring af komfort, nar det tages i
betragtning at alle radiatorer er placeret midt i bygningen. Det er vigtigt at en sadan indvendig
efterisolering bliver udfgrt preecist efter forskrifterne, da der ellers er stor risiko for fugt og
skimmelsvamp mellem den ny isolering og ydermuren.

Energimaerkningsnummer 311073211
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Bygningens lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

Lejlighed 160 m?

Bygning Adresse m? Antal Kr./ar
1 Frederiksberg Alle 45 160 4 12.091
Lejlighed 184 m?

Bygning Adresse m? Antal Kr./ar
1 Frederiksberg Alle 45 184 4 13.905
Lejlighed 57 m?

Bygning Adresse m? Antal Kr./ar
1 Henrik Ibsensvej 1 57 1 4.307
Lejlighed 87 m?

Bygning Adresse m? Antal Kr./ar
1 Henrik Ibsensvej 1 87 1 6.574
Lejlighed 129 m?

Bygning Adresse m? Antal Kr./ar
1 Henrik Ibsensvej 1 129 1 9.748
Lejlighed 120 m?

Bygning Adresse m? Antal Kr./ar
1 Henrik Ibsensvej 1 120 1 9.068
Lejlighed 121 m?

Bygning Adresse m? Antal Kr./ar
1 Henrik Ibsensvej 1 121 3 9.144
Lejlighed 123 m?

Bygning Adresse m? Antal Kr./ar
1 Henrik Ibsensvej 1 123 4 9.295
Erhverv 1

Bygning Adresse m? Antal Kr./ar
1 Frederiksberg Alle 45 st. yderst tv 83 1 6.272
Erhverv 2

Bygning Adresse m? Antal Kr./ar
1 Frederiksberg Alle 45 st. tv 54 1 4.080
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Erhverv 3

Bygning Adresse m? Antal Kr./ar
1 Frederiksberg Alle 45 st. th 39 1 2.947
Erhverv 4

Bygning Adresse m? Antal Kr./ar
1 Frederiksberg Alle 45 st. yderst th 94 1 7.103

Energimaerkningsnummer 311073211 10
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RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skgnnes at vaere rentable at gennemfgre. At vaere
rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgar i
besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 ar, og
besparelsesforslaget anses at veere rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 &r.
Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblaesning af granulat, er levetiden 40 ar,
og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 ar.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved
nedsaettelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfgrer, at forbruget af en given energiform stiger, sa vil stigningen veere
anfgrt med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfaeldet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe,
hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

,&rlig besparelse

Emne Forslag Investering i energienheder ,&rlig besparelse
Bygning
Loft Indbleesning af granulat i 134.400 kr. 47,49 MWh 23.500 kr.
etageadskillelse mod Fjernvarme
loftsrummet 42 kWh

Elektricitet

Etageadskillelse Isolering under etageadskillelsen 356.300 kr. 25,10 MWh 12.500 kr.
mod den uopvarmede kalder Fjernvarme
22 kWh

Elektricitet

Varmeanlag
Varmergr Isolering af uisolerede varmergr, 6.000 kr. 1,56 MWh 800 kr.
ventiler og pumper i kaelderen Fjernvarme
Varmt og koldt vand
Varmtvandsrgr Isolering af tilslutningsrgrene til 3.200 kr. 0,39 MWh 200 kr.
varmtvandsbeholderen op til 50 Fjernvarme
mm
Varmtvandsrgr Isolering af stigstrenge til varmt 42.000 kr. 3,71 MWh 1.900 kr.
brugsvand og cirkulationsledning Fjernvarme
op til 50 mm -4 kWh

Elektricitet

Energimaerkningsnummer 311073211 "
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Varmtvandspum Ny cirkulationspumpe til varmt 10.000 kr. 394 kWh 800 kr.
per brugsvand Elektricitet

Energimaerkningsnummer 311073211 12
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BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER
REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de
komponenter, der indgar i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte veere fordelagtigt at
overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter,
der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhaenge af den konkrete renovering,
som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.
,&rlig besparelse

Emne Forslag i energienheder ,&rlig besparelse
Bygning
Vinduer Udskiftning af vinduer til nye med 66,09 MWh Fjernvarme 32.700 kr.

elys Greryie 62 kWh Elektricitet

Varmeanlag

Varmergr Isolering af stigstrenge til 1,83 MWh Fjernvarme 1.000 kr.
centralvarme, samt vandrette
centralvarmergr i kaelderen

Energimaerkningsnummer 311073211 13
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BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hovedbygning

ArESSE o Frederiksberg Alle 45
1] =1 ] TSR 147-39816-1
Bygningens anvendelse .......ccccoveiieiiiin i Etageboligbebyggelse (140)
OPfBrelSeS Al 1899

Ar for vaesentlig renovering......occeeveieeeiniiee e Ikke angivet
VarmeforSyNiNg ..o e Fjernvarme
Supplerende Varme. . ... Ingen

Boligareal i falge BBR .....cccooiiiiiiicece e 2624 m?
Erhvervsarealifglge BBR ......cccoioiiiiiiiie 270 m?

Opvarmet bygningsareal.......ccccooveiciiinieniece e 2927 m?

Heraf tagetage opvarmet.......ccocoiiiiiii i 0m?2

Heraf kaelderetage opvarmet ......cccooociiiiiiiiiii 0 m?2

Uopvarmet kaelderetage ......cccoovveiieeiiiniiiienccnee 561 m?

ENergimaerke ..o D

Energimaerke efter rentable besparelsesforslag.......... D

Energimaerke efter alle besparelsesforslag................. C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter ... 196.440 kr. i afregningsperioden
Fast afgift ..o 1 kr. pr. ar

Varmeforbrug. ... 277,30 MWh Fjernvarme

AflaeSt PErIOAE ... 01-05-2013 til 30-04-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALARS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsar. Det er normalarets forbrug der kan
sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter . ..o 218.706 kr. pr. ar

Fast afgift ....ooeieceeeeeee e 1 kr. pr. &r

Varmeudgift i alte..oeo e 218.707 kr. pr. ar
Varmeforbrug........cooiii e 308,73 MWh Fjernvarme
CO2 UdLledniNg ..ccueeeiiiiiiii e 43,53 ton CO, pr. ar

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Fjernvarmeforbruget er indhentet fra arsopgerelsen fra Frederiksberg Forsyning, og det i energimaerket
beregnede forbrug er 29 % hgjere end det her faktisk forbrugte. Denne relativt store forskel kan skyldes
den faktiske rumtemperatur. | energimarket regnes der med at hele det opvarmede areal er opvarmet til
20 °C. Det kan sagtens vaere at det ikke er sadan i praksis. Desuden kan der ogsa veere forskel pa
luftskiftet i lejlighederne. Her i energimaerket er der regnet med nogle standardvaerdier, som kan afvige
fra det faktiske luftskifte i praksis.

Energimaerkningsnummer 311073211 14
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ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstdende energipriser:

FJerNVArME .o 492,58 kr. per MWh
59.527 kr. i fast afgift per ar
Elektricitet til andet end opvarmning........cccccooeeeeennnen. 2,00 kr. per kWh

FORBEHOLD FOR PRISER PA INVESTERING | ENERGIBESPARELSER

Energimaerkets besparelsesforslag er baseret pd energikonsulentens erfaring og vurdering. Fgr
energispareforslagene ivaerksaettes, bgr der altid indhentes tilbud fra flere leverandgrer. Desuden bgr
det undersgges, om der kraeves en myndighedsgodkendelse.

HJZLP TIL GENNEMFORELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan forteelle dig hvilke forudsaetninger der er lagt til grund for de enkelte
besparelsesforslag. Pa www.byggeriogenergi.dk kan du og din h&dndvaerker finde vejledninger til hvordan
man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. P& www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du,
under forbruger, rad og veerktgjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange
tilfeelde vaere behjzelpelig med gennemfgrelse af energibesparelser.

FIRMA

Al a/s

Refshalevej 147, 1432 Kgbenhavn K
www.ai.dk

mbi(@ai.dk

tlf. 32680800

Ved energikonsulent
Peter Hakansson

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller kgber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmaessige forhold vedrgrende
energimarkningen. Klagen skal i fgrste omgang rettes til det certificerede energimaerkningsfirma der
har udarbejdet maerkningen, senest 1 ar efter energimaerkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter
indberetningen af energimaerkningsrapporten har faet ny ejer, skal klagen vaere modtaget i det
certificerede firma senest 1 &r efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem salger og keber, dog
senest 6 ar efter energimaerkningsrapportens datering. Klagen skal indgives pa et skema, som er
udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du pd www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede
energimarkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afggrelse af klagen til dig som klager.
Det certificerede energimarkningsfirmas afggrelse af en klage kan herefter paklages til Energistyrelsen.
Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimaerkningsfirmas afggrelse af
sagen.

Klagen kan i alle tilfeelde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en
andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere,
anpartshavere og aktionaerer i et boligselskab, samt kgbere eller erhververe af energimaerkede
bygninger eller lejligheder.
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ENERGIMARKNINGSRAPPORT

Reglerne fremgar af §§ 37 og 38 i bekendtggrelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fgrer tilsyn med energimaerkningsordningen. Til brug for stikprgvekontrol af om
energimarkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra
andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik pa at kunne foretage
samkegring af registre i kontrolgjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 Kgbenhavn K
E-mail: ens(dens.dk
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Energimaerke

Frederiksberg Alle 45
Frederiksberg Alle 45
1820 Frederiksberg C
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STYRELSEN
Gyldig fra den 12. september 2014 til den 12. september 2021
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